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des cheminements retenus

nement Mairie et CD 951 vers le centre bourg
ement CDi14 entre les Chatelliers et Gobette p
ement centre bourg sur CD951 P
ement allée d’Erkheim entre cd9s1, école primaire, restaurant scolaire et gymnase
nent église/rue de Verdun par parking et venelle P
nent rue de Verdun sortie venelle vers millasse et cimetiére p:
nt rue de Verdun entre millasse et place du marché
t rue de Verdun entre place du marché et carolus
rue de Verdun entre carolus et allée de la pie
de Verdun entre allée de la pie et CD951
otissement Millasse
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PREAMBULE

i 1°2005-102 du 11 février 2005 fixe les régles pour 1’égalité des
es, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

rets n° 2006-1657 et 2006-1658, I'arrété du 15 janvier 2007, la ci
" du 30 novembre 2007 ont pour but de permettre aux
ées et aux personnes a mobilité réduite de circuler, travailler
démarches administratives, se distraire, de la maniere la plus fluide

ds principes :

cessibilité généralisée aux personnes handicapées et a mol
1tégralité des handicaps (physique, auditif, mental et p
le déplacements continue associant le cadre bati, la v
s transports




ies de moins de 5000 habitants n’ont pas I'obligation de mett
sion Communale pour I’Accessibilité aux Personnes Han

recommandent néanmoins une Commission d’Elaboration du P
posée a ST HILAIRE ST MESMIN:

-Un Directeur de projet (Adjoint)

ﬁ n comité de pilotage (Elus, Associations handicapés,
Représentants de la population)




la commission d’élaboration du PAVE de
SAINT HILAIRE SAINT MESMIN

irecteur du projet : Gérard MONTIGNY Adjoint en charge de la voirie

omm

y
ission : Jean-Paul PINEL Conseiller municipal

1 Jean-Jacques GAMBERT Conseiller municipal

Carole THORET représentant I’Etablissement des Chatelliers
Philippe DELAUGERE représentant la population

Michel DAVIAU représentant la population

Jacky MAUGUIN représentant la population

Martial DAUBISSE représentant la population

Philippe VAILLE-BRUNET représentant la population

acky MOUVIER représentant la population

Jean-Marie HUBERT représentant la population




scriptions techniques de la loi du 11 février 2005 et di
d’application




", un paher de repos est aménagé en haut et en bas de chaque

s en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appm
te rupture de niveau de plus de 0,40 metre de hauteur.

possibilité technique, due notamment a la topographie et a la disposition de:
es, une pente de cheminement supérieure a 5 % est tolérée. Cette pente peut aller j
ngueur inférieure ou égale a 2 metres et jusqu'a 12 % sur une longueur inférie
e. (une demande de dérogation est nécessaire dans les deux derniers cas).

Tepos :

de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 métre par 1
le éventuel. Ils sont aménagés selon les espacements prescrits ci-dessus et a chaque

ent courant, le devers est inférieur ou égal a 2 %. La largeur minimale du
de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut to
ce de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement
n coté et ponctuellement a 0,90m (panneau, borne).




Profil en travers

& 2% maxien cheminement courant f40m

1,20 m si libre d'obstacles de part et d'autre
Pente transversale maxi 2%

Revatement non meuble, non glissant, sans obstacle a la roue

Pente . Profil en long

“d0% b::‘:sp;"o“’"" 0 < - Pente 5% maxi

:::u > 4% N | LA ﬁ Palier de repos 1,40X1,20 mini- tous les 10 m si pente >4%
dévers < 2% ~ 10007 Garde corps si rupture de niveau > 0,40 m
Garde corps préhensile si dénivelé > 40 cm I

Cheminement  Sersavonmu Largeur de trottoir

(accés aux batiments ou 1,20 m sans mur

dan les bikiments) 1,30 m si mur sur 1 ¢oté

Extérieur et intérieur -

epui e " o > 1,40 m entre 2 murs

e zone de parking : 0,90 m trés ponctuellement

Sof non meuble, non glissant e I

ol sans obstacle & la roue

dun fauteud roulant

N trou ni fente m

supérieur ou égal & 2 cm 1.40




r du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins 0,80 métre est rése
pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bati ou tout aut
de d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir le
es ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.
passages pour piétons sont dotés d’'un marquage réglementaire conformément a I'arrété d
modifié susvisé, et notamment aux dispositions de I'article 113 de I'instruction interminists
ation routiére, septieme partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste
ci-apres).
aste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant
permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les limites.

entre deux ressauts successifs est de 2,50 metres. Les pentes
s « pas-d’ane », sont interdites.




Equipements et mobiliers sur cheminement:

Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diametre ou
une largeur inférieurs a2 centimetres.

Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres mobiliers
urbains situés sur les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son
arriere-plan selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrété. La partie de couleur contrastée est
constituée d’'une bande d’au moins 10 centimeétres de hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur
chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et a une hauteur comprise
entre 1,20 meétre et 1,40 meétre.

Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’'une hauteur inférieure ou égale

a 1,30 metre. La hauteur de la partie contrastée peut alors étre adaptée si elle permet d’atteindre un résultat
équivalent.

Les dispositifs d’éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans I'annexe 2 du présent arréte.
La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respecte 1'abaque de détection d’obstacles représenté dans
I'annexe 3 du présent arrété.
Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé a 'aplomb des parties
surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 meétres de hauteur. Cet élément
est installé au maximum a 0,40 meétre du sol.
S’ils ne peuvent étre évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes :
» ¢s’ilssont en porte-a-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20 metres de hauteur ;
» g’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimetres et laissent un passage libre inférieur
a 2,20 metres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum a 0,40 meétre du
sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 centimeétres de hauteur.
Si un cheminement pour piétons comporte un dispositifde passage sélectif, ou « chicane », sans alternative,
ce dispositif permet le passage d’'un fauteuil roulant d’'un gabarit de 0,80 métre par 1,30 meétre.







